
KASUTAMISJUHEND

IMMOBILAISER COBRA 8510

IMMOBILAISERI  SISSELÜLITAMINE
Immobilaiser lülitub 60 sekundi pärast peale süütevoolu 
väljalülitamist automaatselt sisse mille peale:
- käivitustakistus lülitub sisse,
- juhtpaneeli märgutuli hakkab vilkuma. 

Ka juhul kui immobilaiser lülitatakse koodvõtmega välja ning 
mootorit ei käivitata, lülitub süsteem 60 sekundi pärast peale 
väljalülitamist automaatselt sisse.

IMMOBILAISERI  VÄLJALÜLITAMINE
Immobiliaser lülitatakse välja puudutades elektroonilise 
koodvõtmega juhtpaneeli pesa mille peale:
- käivitustakistus lülitub välja,
- juhtpaneeli märgutuli kustub.  

TÄHTIS TEADA!
- Elektrooniline koodvõti on ainuke võimalus immobilaiseri 

väljalülitamiseks.
- Turvalisuse pärast ei ole töötava mootori korral võimalik 

immobilaiserit sisse lülitada.
- Elektroonilises koodvõtmes ei kasutata patareid ning võti ei 

vaja ka muud hooldust.
- Kui koodvõti kaob või kui süsteemi töös esineb häireid  

pöörduge seadme paigaldaja poole.
- Süstemi saab kodeerida kuni 2 koodvõtit.
- Mõlema koodvõtme kadumise korral ei ole uusi koodvõtmeid 

enam võimalik süsteemi lisada.   

IMMOBILAISER COBRA 8510

Immobilaiser Cobra 8510 on käivitustakistussüsteem 12 voldise 
elektrisüsteemiga autodele. Seade takistab auto lubamatu 
kasutamise blokeerides kaks auto käivitamiseks vajalikku auto 
elektrisüsteemi ahelat. Immobilaiserit juhitakse muutuvat ja  
skaneerimiskindlat “Fail Safe” koodi kasutava elektroonilise 
võtmega.

KOMPLEKTI KUULUB
Immobilaiseri juhtplokk   1 tk
Elektrooniline koodvõti   2 tk
Juhtpaneel    1 tk
Paigaldustarvikud   1 kmpl
Kasutamisjuhend   1 tk

TEHNILISED ANDMED
Nominaalpinge   12 V DC
Tööpinge    9 - 16 V DC
Voolutarve 12V pinge juures < 2 mA
Töötemperatuur   -400C  -  +850C
Käivitustakistuse maks. vool 10A pidev
     20A 3 sek. jooksul
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