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   Tänan, et valisite MetaSystem’i valveseadme. 
 Valveseadet juhitakse auto kesklukustuse juhtpuldiga, infot seadme tööst annab tuuleklaasi nurka paigaldatud tuluke. 

PÕHITOIMINGUD
TOIMING OHUTULED SIREENI HELISIGNAAL TUULEKLAASI TULUKE

SISSELÜLITAMINE
Lukusta juhtpuldiga auto kesklu-
kustus. 

Ohutuled vilguvad 1 kord pikalt. 1 SIGNAAL - Uks või luuk on 
jäänud avatuks.

Esimesed 20 sek vilgub väga 
aeglaselt (aktiviseerumisaeg) ja 
seejärel VILGUB AEGLASELT.

VÄLJALÜLITAMINE
Ava juhtpuldiga auto kesklukus-
tus.

Ohutuled vilguvad 8 korda lühi-
dalt.

1 SIGNAAL - Kui alarm on 
valvesoleku ajal alarmeerinud. 
Alarmeerimise põhjuse leiad all 
olevast tabelist.
4 SIGNAALI  - Auto aku pinge on 
madal.

Kustunud. Kui alarm on valves-
oleku ajal on alarmeerinud, siis 
VILGUTAB häire põhjustanud 
ahela koodi.

ANDURITE VÄLJALÜLITAMINE 
JÄRGMISEKS VALVESOLEKU 
AJAKS
Lülita süütevool 3 korda sisse ja 
välja ning lülita 10 sek jooksul 
peale helisignaali valveseade 
sisse.  

3 VILGATUST Sisselülitamisel antakse 3 SIG-
NAALI. 

20 sek vilgub kiiresti ja seejärel 
VILGUB AEGLASELT.

VÄLJALÜLITAMINE KUI JUHTPULT EI TÖÖTA
Kui juhtpult ei tööta avage võtmega auto uks, see põhjustab alarmeerimise.  Käivitage auto mootor: kui auto tunneb mõne sekundi pärast ära süüte-
võtmes oleva immobiliaseri koodi lülitub alarmsüsteem välja.

ALARMEERIMISMÄLU
Kui valveseade on eelmise valvesoleku ajal alarmeerinud siis vilgutab tuuleklaasi tuluke alarmeerimise põhjustanud ahela koodi või koode, vilgutus-
te seeriatel on 3 sekundiline vahe.  Alarmeerimise põhjuse leiate allolevast tabelist. Mootori käivitamine ning alarmsüsteemi sisselülitamine kustutab 
ka alarmeerimismälu.  

ALARMEERIMISE 
PÕHJUS     

Salongiandurite 
häire Ukse avamine Kapoti avamine Tagaluugi avamine Lisaanduri häire 

(lisavarustus)
Süütevoolu 
sisselülitamine

VILGATUSTE ARV 1 2 3 4 5 6


